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Cette toituie. pour petit bfitiment de contour polygonal ou 
orcufaira possMe une fomfie g6n6rala conique et comporte 
une charpente avec des chevrons 5 qui convergent en un point 
cemraL Les extr^mrtte de tous les chevrons 5 sont r^unies 8U 
moyen d'une pidce centrale de liaison 7, possfidant une sym6- 
trie de rfivohition par rapport A un axe vertical a La pitee 
centrale 7 comprend une ptftie cy&tdrique 9 pounwe d'ouver* 
tures d'atotion 14. une couronne infdrieure 10 d laquelte aont 
8ssembl6es les extr§mll6s des chevrons 5, et un d6me 8Up6- 
rieur 12L 

Cette tolture conceme des bdtiments t^ que kiosques. 
gloriettBs, dbris de jardin ou de pisdne. etc ' 
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*Toiture pour petit bStiment du genre kiosque" 
La presente invention concerne une toiture pour un petit bSltiment 
de contour polygonal ou drcuiaire, tel que kiosque, gioriette, abri de jardin, 
abri de piscine, etc... 

5 Compte tenu de leur forme, ies constructions de ce genre 

possedent habituellement une toiture de forme generale conique, avec une 
charpente en bois ou metallique comprenant notamment des "chevrons" qui 
partent de la peripherie du bStiment et qui convergent en un point central, 
constituant le sommet du b§timent. 

10 Pour de telles constructions, un probleme particulier est la 

jonction des chevrons au point central de la toiture. Les precedes 
actuellement utilises pour la realisation de cette jonction necessitent une 
mise en oeuvre longue et onereuse, car ils se fondent sur les techniques 
traditionneJles dans le domaine des charpentes. Ces precedes connus font 

15 generalement appei a des elements centraux reproduisant la forme, par 
exemple hexagonale ou octogonale, que possede le perimetre du batiment. 11 
en resulte que, pour chaque forme de b§timent, il convient de prevoir des 
elements de liaison speciaux. 

La presente invention permet d'eviter ces inconvenients, en 

20 fournissant une structure de toiture perfectionnee pour les batiments du 
genre ici considere, et plus particulierement en proposant un element de 
liaison central assurant de fa^on simple et rigide Tassemblage de Tensemble 
de la toiture, cet element etant universel en ce sens qu*ll s'adapte a un 
bitiment dont le contour peut avoir une forme quelconque, et a un nombre 

25 quelconque de chevrons a reunir. 

A cet effet, dans la, toiture selon Tinvention pour petit bStiment 
du genie kiosque, . les extremites de tous les chevrons elalgnees de la 
peripherie du bdtiment sont reunies au moyen d'une piece centrale de liaison, 
possedant une symetrie de revolution par rapport a un axe vertical, les 

30 extremites de tous les chevrons etant assemblees a une partle annulaire de la 
piece centrale de liaison, en des points definis par le nombre et la 
repartition de ces chevrons. 

La partie annulaire permet l*assemblage de chevrons en nombre et 
disposition quelconques, determines par le diametre du bStiment et par la 

35 geometrie de celui-ci. On comprend que la symetrie de revolution de la piece 
centrale de liaison rend cette piece compatible avec toute forme 
geometrique de bStiment (carree, hexagonale, octogonale, circulaire ou 
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autre), ainsi qu'avec toute repartition des chevrons. La conception de la 
piece centrale de liaison permet, en outre, un assemblage simple des 
chevrons par des vis, boulons, rivets ou tout autre systeme, sans recourir a 
des techniques speciales appartenant au domaine de la charpente. La mise en 

5 oeuvre est ainsi rendue extremement simple et economique, et elle peut 6tre 
effectuee par un personnel mime non hautement qualifie, tout en conduisant 
a une structure partlculierement robuste de Pensemble de la toiture. De plus, 
la solution technique ici proposee convient parfaitement pour des systemes 
de construction modulaire ou prefabriquee, 

10 Dans une forme de realisation de ^invention, la piece centrale de 

liaison comporte, a sa base, une couronne tournee vers l*exterieur, 
constituant ia partie annulaire sur laquelle sont fixees les extremites de tous 
les chevrons. Compte tenu de la forme generale conique de la toiture, la 
couronne de la piece centrale de liaison possede de preference une 

15 inclinaison correspondant a la pente de cette toiture. Dans ie cas d*un 
assemblage des chevrons au moyen de boulons, des trous sont perces dans 
cette couronne, en correspondance avec Je nombre et la repartition des 
chevrons, pour la fixation des extremites de ces chevrons au moyen des 
boulons d'assembiage. Les trous devront fetre prealablement menages dans la 

20 couronne, en des points convenablement choisis selon le nombre et la 
repartition des chevrons. 

Suivant une autre caracteristique de I'invention, la piece centrale 
de liaison possede une partie superieure en fornie de d6me, possedant un 
rebord peripherique qui recouvre la zone d*assemblage des extremites des 

25 chevrons sur la couronne de la piece centrale de liaison. La toiture est ainsi 
rendue etanche vis-a-vis de Teau pluviale, dans sa zone centrale. 

Selon un mode de realisation particulier, la piece centrale de 
liaison comprend encore une partie cylindrique creuse, a la base de laquelle 
se rattache la couronne precitee, et au sommet de laquelle se rattache la 

30 partie en forme de. d6me. La presence de la partie cylindrique* permet 
d'integrer facilement un systeme d»aeration a la piece centrale de liaison, en 
prevoyant sur cette partie cylindrique des ' ouvertures d'aeration. On peut 
encore prevoir une piece auxiliaire rotative, de forme cylindrique, egalement 
pourvue d'ouvertures, qui permet un reglage de la section de passage de I'air 

35 par les ouvertures d'aeration de la partie cylindrique de la piece centrale de 
liaison. 

De toute fagon, I'invention sera mieux comprise a I'aide de la 
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description qui suit, en reference au dessin schematique annexe representant, 
a titre d'exemple non limitatif, une forme d'execution de cette toiture pour 
petit bitiment du genre kiosque : 

Figure 1 est une vue de face, tres schematique, d'un idosque 
realise avec une toiture conforme a i'invention ; 

Figure 2 est une vue en plan par dessus du kiosque de figure 1 ; 

Figure 3 est une vue de detail, a echelle agrandie, montrant la 
. partie centrale de la toiture de ce kiosque, en coupe verticale ; 

Figure ^ est une demi-vue en coupe horizontale de cette. partie 
centrale, selon IV-IV de figure 3. 

Les figures 1 et 2 montrent, de fagon simplifiee, un kiosque de 
contour hexagonal, dont Tossature comprend des montants 1 ayant leurs 
sommets reunis par une ceinture superieure horizontale 2, les montants 1 et 
la ceinture 2 delimitant les six faces laterales 3 du bStimenT. Le kiosque 
possede une toiture 4 de forme generale conique, la toiture 4 comprenant, 
d'une part, une charpente formee de chevrons 5, et d'autre part, entre les 
chevrons 5, des panneaux de remplissage 6. Les chevrons 5, metalliques ou 
autres, par exemple constitues par des profiles en aluminium, partent tous de 
la peripherle du kiosque, les uns partant des sommets des montants 1, et les 
autres reposant sur la ceinture 2 eh correspondance avec le milieu de chaque 
face laterale 3. La fixation des chevrons 5 a la peripherie du batiment est 
realisee selon des techniques connues. Tous les chevrons 5, au nombre total 
de douze dans I'exemple considere, convergent dans la partie centrale de la 
toiture 4, qui sera decrite en detail plus has. Les panneaux de remplissage 6 
peuvent §tre transparents ou opaques. 

Dans la partie centrale de la toiture 4, representee a plus grande 
echelle aux figures 3 et 4, est prevue une piece de liaison 7, possedant une 
symetrie de revolution et ayant son axe 8 dispose, verticalement, en 
coincidence avec I'axe general du .kiosque. La piece centrale de liaison 7, 
metallique ou en matiere plastique moulee opaque ou transparente comprend 
une partie cylindrique creuse 9 a la base de laquelle se rattache une partie 
annulaire dite couronne 10, tournee vers I'exterieur, qui possede une certaine 
indinaison correspondant a la pente de la toiture 4, Les extremites de tous 
Jes chevrons 5 sont fixees contre la couronne 10 de la piece de liaison 7, au 
moyen de boulons d'assemblage non representes qui traversent des trous 11 
perces dans cette couronne 10. Ces trous 11 ont ete prealablement menages 
dans la couronne 10 de la piece de liaison 7, selon le nombre et la 
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repartition des chevrons 5. 

La piece centraie de liaison 7 est obturee, .a son sommet» par une . 
partie superieure en forme de d6me 12 qui se rattache a la partie cylindrique 
9 et qui possede un large rebord peripherique" 13, tourne vers le bas, 

5 recouvrant la liaison des chevrons 5 avec la couronne 10 afin d'eviter toute 
infiltration d'eau pluviale. 

Dans la forme d'execution representee, la partie cylindrique 9 de 
la piece centraie de liaison 7 comporte, dans sa moitie superieure, des 
ouvertures d'aeration 14 qui peuvent etre degagees ou obturees plus ou moins 

10 completement au moyen d*une piece auxillaire rotative 15, de forme 
cylindrique, pourvue d*ouvertures correspondantes 16. Les ouvertures 
d*aeration H ou 16 regoivent eventuellement des grilles comme suggere en 
17 sur la figure 3. • ■ 

La partie superieure en forme de d6me 12 de la piece centraie de 

15 liaison 7 peut recevoir une girouette ou toute autre decoration. Un eclairage 
ou une ventilation mecanique ou tout autre accessoire decoratif ouutilitaire 
peut encore §tre prevu sous cette piece centraie 7. 

Comme il va de soi, et comme il ressort de ce qui precede,- 
1 'invention ne se limite pas a la seule forme d' execution de cette toiture 

20 pour kiosque qui a ete decrite ci-dessus a titre d'exemple ; elle en embrasse, 
au contraire, toutes les variantes de realisation et d*application respectant ie 
meme principe. Ainsi, Ton ne s'eloignerait pas de l*invention par des 
modifications de formels et/ou de materiaux, ou par des adaptations diverses 
tant techniques qu'esthetiques, concemant soit les elements de la toiture, 

25 soit le bitiment lui-meme dont le contour peut €tre carre, hexagonal, 
octogonal, circulaire ou autre, dont la structure peut ^tre de toute nature 
(magonnerie, bois, metal, etc*..) et dont la destination peut, bien entendu, 
6tre queJconque ; kiosque urbain pour vente ou pour q>ectacles, pavilion de 
jardin ou abri de piscine a usage public ou prive, etc... 

30 


35 
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REVENDICATIONS 
h Toiture pour petit bitiment de contour polygonal ou circulaire, 
du genre kiosque, cette toiture (4) possedant une forme genercde conique et 
comportant une charpente comprenant des chevrons (5) qui partent de la 

5 peripherie (2,3) du bStiment et qui convergent en un point central, 
caracterisee en ce que les extremites de tous les chevrons (5) eloignees de la 
peripherie (2,3) du batiment sont reunies.au moyen d'une piece centrale de 
liaison (7), possedant one symetrie de revolution par rapport a un axe 
vertical (8), les extremites de tous les chevrons (5) etant assemblees a une 

10 partie annulaire (10) de la piece centrale de liaison (7), en des points (11) 
definis par le nombre et la repartition de ces chevrons (5). 

2. Toiture selon la revendicatlon 1, caracterisee en ce que la 
piece centrale de liaison (7) comporte, a sa base, une couronne (10) toumee 
vers I'exterieur. sur laquelle sont fixees les extremites de tous les chevrons 

15 (5). 

3. Toiture selon la revendicatlon 2, caracterisee en ce que la 
couronne (10) de la piece centrale de Haison (7) possede une inclinaison 
correspondant a la pente de cette toiture (<»)• 

^. Toiture selon la revendicatlon 2 ou 3, caracterisee en ce que 
20 - des trous (11) sont perces dans ia couronne (10) de la piece centrale de 
liaison (7), en correspondance avec le nombre et la repartition des chevrons 
(5), pour la fixation des extremites de ces chevrons (5) au moyen de boulons 
d'assemblage. 

5. Toiture selon I'une quelconque des revendications 2 a (f, 
25 caracterisee en ce que la piece centrale de liaison (7) possede une partie 

superieure en forme de dome (12), possedant un rebord peripherique (13) 
recouvrant la. zone d'assemblage des extremites des chevrons (5) sur la 
couronne (10) de ladite piece centrale de liaison (7). 

6. Toiture selon I'ensemble des revendications 2 et 5, caracterisee 
30 en ce que la piece centrale de liaison (7) comprend encore une partie 

cylindrique creuse (9), a la base de laquelle se rattache la couronne (10) 
predtee, et au spmmet de laquelle se rattache la partie en forme de dome 
(12). 

7. Toiture selon la revendicatlon 6^ caracterisee en ce que la 
35 partie cylindrique (9) de la piece centrale de liaison (7) comporte des 

ouvertures d'aeration (14). 

S- Toiture selon la revendicatlon 7, caracterisee en ce qu*il est 
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prevu une piece auxiliaire rotative (15), de forme cylindrique, egaiement 
pourvue d*ouvertures (16), permettant un reglage de la section de passage de 
Tair par les ouvertures d'aeration (14) de la partie cylindrique (9) de la piece 
centrale de liaison (7). 





